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GEBRAUCH SAN L E I T UNG

EKOind 
Chargenkontrolle

Indikatoren zur Routineüberwachung von Dampf-Sterilisationsprozessen 
nach DIN EN ISO 11140-1:2025

Anwendungshinweise
Die EKOind D Indikatoren reagieren auf die Dampfqualität, die Temperatur und die 
Einwirkzeit und sind dadurch geeignet zur Routineüberwachung von Dampf-Ste-
rilisationsprozessen.
Die Indikatoren sind gemäß DIN EN ISO 11140-1:2025 dem Typ 4 zugeordnet.

Spezifikation
Bitte beachten Sie die Hinweise DIN EN ISO 15882:2008-12: „Sterilisation von Pro-
dukten für die Gesundheitsfürsorge- Chemische Indikatoren- Leitfaden für die 
Auswahl, Verwendung und Interpretation von Ergebnissen, Absatz 6.3“ und ver-
fahren Sie wie folgt:

1.	 Legen Sie den Indikator an Stellen im Container oder Sieb, von denen ver-
mutet wird, dass es die vom Dampf am schwersten zu erreichenden Stellen 
sind.

2.	 Es ist darauf zu achten, dass ein direkter Kontakt mit dem Sterilisiergut 
vermieden wird. Ggf. sollte der Indikator seperat in Sterilisierfolie geschützt 
eingelegt werden. Das Indikatorfeld sollte der Papierseite zugewandt sein, 
sodass eine Barrierebildung vermieden wird. Das trifft auch auf unverpack-
te zu sterilisierende Gegenstände zu.

3.	 Die Anzahl der Indikatoren ist abhängig von Größe des Sterilisators und der 
Beladung. Es sind soviel Indikatoren einzusetzen, damit jeder Container 
oder jedes Sieb bewertet werden kann. 

Bewertung 
Der EKOind D Indikator verfärbt sich bei Einwirkung von Dampf abgestuft, über 
braun/grau nach schwarz, d.h. die Farbänderung steht im direkten Verhältnis zur 
Dauer der Dampfeinwirkung.
Die vorgesehenen Prüfungen erfolgten gemäß DIN EN ISO 11140-1 bei einem SV 
134°C/3,5 min und einem SV 121°/15 min.

Lagerbedingungen
Nach der Entnahme Druckverschlussbeutel wieder verschließen um die Haltbar-
keit unter den angegebenen Lagerbedingungen laut Etikett zu gewährleisten.
Die sterilisierten Indikatoren können dokumentiert werden. Eine Rückverfärbung 
tritt unter den gleichen Lagerbedingungen wie angegeben nicht ein.
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Interpretation: Ordnungsgemäßer Prozessverlauf
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